


Der Solarcarport von SoloPort ist unabhängig 

vom allgemeinen Stromnetz und aufgrund 

dessen nicht standortgebunden.

Dank einer Batterie-Speicherkapazität von  

40 kWh erreicht der Solarcarport einen 

überdurchschnittlich hohen Autarkiegrad von 

bis zu 80 % und bietet somit eine flexible 

Stromversorgung. Laden eines Elektrofahrzeugs 

erfolgt dadurch einfach und schnell - in entlegenen 

Gebieten, bei Tag und auch bei Nacht.

SoloPort: Nachhaltige Solartechnik mit 100 % grünem Strom

Durch die Verwendung von stabilen, 

widerstandsfähigen Aluminiumprofilen 

ist der Carport gegenüber  

Witterungseinflüssen und Korrosion 

geschützt. Die Montage ist einfach und 

schnell durchzuführen.

Eine intuitiv bedienbare App bietet die 

Möglichkeit wichtige Kennzahlen wie 

die aktuelle Stromerzeugung und den 

Ladezustand jederzeit abzurufen.

       Die maximale Dachlast beträgt 540 kg/m2

        Technische Informationen je Solarpanel

 Maße:  1.722 mm x 1.134 mm x 35 mm

 Gewicht: 22 kg

 Modultyp: Monokristallines Silizium 
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 » Maximale Stromerzeugung: 12 Solarmodule à 420 Wp (Gesamtleistung: 5 kW)

 » Flexible Ladeoptionen: 7-stufig einstellbare Wallbox (1,8-7 kW)

 »  Autark dank Powerpaket: 40 kWh Batterie-Schaltschrank-System mit 

Off-Grid-Hybrid-Wechselrichter (10 kW) und Sicherungskasten

 »  Sicherheit wird großgeschrieben: PIN-geschützes Laden und helle  

LED-Lampe mit Bewegungsmelder

 »  Praktisch für Outdoor-Projekte: Doppelsteckdose mit je 230 V zur Nutzung 

von weiteren elektrisch betriebenen Geräten

Auch erhältlich in größerer Höhe für Wohnmobile sowie modular 

erweiterbar zur Errichtung von Doppel- oder Mehrfachcarports

Solarcarport inkl. Wallbox und Schaltschrank SP40/5-1


